
AGROFER 

 VEZÉRELT TİKÖZMŐVELİK

Típus
Tömeg Oldal

kinyúlás*
Teljes

szélesség
Erıgép
igény

Munka
mélység

Mővelhetı
min. tıtáv.

Mővelhetı
sortávolság

kg mm mm LE mm mm mm
COMPACT 450 1050 1000+450 50 30-200 500 1500
JUNIOR 470 1150 1100+450 50 30-200 500 1700
PICCOLO 510 1250 1200+450 60 30-200 500 2000
MEDIO 550 1550 1400+450 60 30-200 500 2600
GRANDE 600 1900 1800+450 60 30-200 500 3200

*  Az erıgép középvonalától mérve.

Az AGROFER típusú függesztett tıközmővelık a traktor hátsó 3 pontjára szerelhetık. Munka közben a
traktorhoz csatlakoztatott kardántengellyel kapják a meghajtást. 
A szükséges kardánfordulat 540 ford/perc.
A tıközmővelık hatékony és környezet kímélı eszközei a szılı- gyümölcs és egyéb  ültetvény sorok
megmővelésének, gyommentesítésének.
Az összes funkció hidraulikusan vezérelt, így a kezelés igen egyszerő.  A telepített növények sérülése az
érzékelı által vezérelt kitérés következtében szinte kizárt. A tıérzékelı ellenállása a kultúra igényének
megfelelıen  szabályozható.
A tárcsás mővelıfej szögének változtatásával a nyitás és takarás is elvégezhetı a gyomtalanításon kívül.

Opcióként rendelhetık az alábbi kiegészítık:

� A 3 tárcsás mővelıfej 4 tagúra növelhetı, és csipkés levelekkel is kérhetı.
� Forgóborona fej Ø 400 mm-es, 4 db késsel.
� Talajmaró fej 45 cm-es munkaszélességgel.
� Talajmaró fej 60 cm-es munkaszélességgel.
� Elektromos irányítás a fülkébıl.
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